Andamios de trabajo
Configuraciones de sistemas de andamios (andamios de sistema)
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Advertencias para las
medidas

Si la altura de caida es

> 2,0 m o el andamio esta
sobre agua, se requiere
un protocolo de
recepcion.

En caso de andamios
cuya altura exceda los 8,0
m, el director de la
empresa o su
responsable ha de indicar
al funcionario encargado
de la supervisién el signo
de la normativa, del modo
de célculo o de la hoja de
instrucciones sobre cuya
base se haya realizado la
planificacion.

- no puede haber cargas
en los andamios que
puedan mermar la
resistencia o estabilidad
de los mismos

- distribuir las cargas lo
mas uniformemente
posible

- evitar la distribucion
irregular de cargas

- prohibicién de
sobrecargas los
andamios y depositar
materiales que
obstaculicen el paso

Certificado sobre la
finalizacion definitiva de
un andamio mediante

- protocolo de entrega
- identificacion

Certificado sobre la
finalizacion definitiva de
un andamio mediante

- protocolo de entrega
- identificacion

Certificado de la empresa
fabricante del andamios,
en caso que el andamio
estuviese alquilado

Distancia entre fachada y
cobertura del andamio

£20 cm

- Certificado de aptitud
antes de su uso

- comprobaciones de
seguridad en la obra,
como minimo una vez a
la semanay si se
producen
modificaciones
estructurales

- rotulacién identificadora

Certificado sobre la
definitiva finalizacién del
andamio mediante
protocolo de entrega del
montador

Para los peatones se
requiere un tanel peatonal
con una altura de

2,20 m.

ninguna

Certificado de aptitud tras
finalizacién del andamio
mediante protocolo de
entrega, un ejemplar ha
de permanecer en la obra

Certificado sobre la
finalizacion definitiva de
un andamio mediante

- protocolo de entrega
- identificacion

Certificado sobre la
finalizacion definitiva de
un andamio mediante

- protocolo de entrega
- identificacion

Adjudicacion de trabajos
de construccién de
andamios a empresas
constructoras de
andamios por el
responsable técnico
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